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MP_DOC - Dokumentation von CALYPS®®ifplanen
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MP_DOC Leistungsinhalte

1. Dokumentation:

MP_DOC liest komplet®ALYPSO® Prifpléane ein

und stellt die messtechnisch relevanten Inhalte
vollstandig in einer Ubersichtlichen Tabelle dar.

Uber umfangreiche Filterfunktionen kann die Anzeige
in der Tabelle auf beliebige, vom Bediener vorgebbare
Informationsinhalte beschrankt werden.

Mit intelligenten Suchfunktionen kénnen Prufplane
auBerst effizient analysiert werden.

Bilder und sonstige Dateien fur zusatzliéhekumen
tationsaufgaberkénnen den jeweiligeMesselemen

ten zugeordnet und mit ausgegeben werden.

Die vom Benutzer ausgewéhlten Daten kénnen wabhl
weise imMP_DOC Originalformat, als EXGHERbelle
oder als PDibatei abgespeichert werden.

Messelemente
mit zugehdrigen

Prifmerkmalen

2. Vergleich verschiedener Priifplaninhalte:

Die Inhalte verschiedener Versionen eines Priifplans
kénnen eingelesen und verglichen werden.

MP_DOC visualisiert alle Unterschiede ibersichtlich auf
einen Blick. Die Unterschiede kénnen in einer
Ubersichtlichen Tabelle dargestellt werden.

3. Speicherung und Archivierung der mit MP_DOC
eingelesenen Programmversionen:

Zusatzlich zu der erzeugten Tabelle speichrt DOC
die eingelesenen Prifpléane vollstandig in einem
komprimierten Format ab. IMP_DOC eingelesene
CALYPSO® Prufplane kdnnen jeder Zeit wieder
vollstandig hergestellt werden.

4. Zusatzoption ,Digitale Dokumentation” :

Alle zu einem Priifplan gehérenden Informationen
werden mit einem Tastendruck zusammengefasst und
auf CD / DVD gebrannt. Die Inhalte der CD kdnnen Uber
den mitgeliefertenMP_DOC Viewer von jedem

Empféanger vollstandig getffnet werden. Al®_DOC
Funktionen sind, beschrénkt auf den gespeicherten
Prufplan, vollstandig verfugbar.
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-
uracy for Machines
Messelemente
Pritfplan - Flyer (V1)
MMNR 12343 (Circle)
X =0,00000 Y =0,00000 Z=0,00000
Durchm 120,00000
Bezugssystem  : Baslsystem
Strategie : Kreisabschnitt
Anzahl Purite :4
Antaststrategie : Taktl
Auswerteverfahren : Gauss
Startwinkel 0.00000
‘Winkelbereich .00000
Messhohe 120
Tastersystem : STANDARD
Taststftname 141
Geschwindigkeit  : 80
Einzelpunit-Arzeige
Prutmerkmale:
X-Wert_12343
X-Tol Tol0:005000  TolU:-0.05000
YAWert_12343
Tol.O: 0.05000 Tol U: -0 05000
Z-Wert_12343
Z-Tol Tol.O: 0.05000 Tol U: -0.05000
Durchmesser_12343
D-Tol Tol.O: 0.15000 TolU: -0.15000
MMNR : 5425 (Plane)
1 X=-10038544 Y= 4.46690 Z=-60.00000
Bezugssystem  : Basisystem
Strategie : Einzelpunkte
Anzahl Punite :3
Antaststrategle : Takul
Auswerteverfahren : Gauss
Tastersystemn : STANDARD
Taststftname 1)
Geschwindigkeit  : 80
Einzelpunkt-Anzeige:
Profmerkmale:
MMNR 1 6317_1 (Circle)
1 X = 10350000 Y =7,00000 Z = -50,00000
Durchm. 12,00000
w1 Trogras Ciles T

lhre Vorteile

Messprogramminhalte sind durch Umwandlung in

ein lesbares Format universell nutzbar

Revisionsund auditsichere Dokumentation von

CALYPSO® -Priifplanen inkl. aller Messind Aus

wertestrategien, Filter sowie der Messpunkte

Vergleich von unterschiedlichen Programminhalten

Uberpriifung von beliebigen Programminhalten

durch anwenderspezifische Konfigurierbarkeit

Einfache Messabstimmung mit Kunden/Lieferanten

Wiederherstellung gespeicherter Prufplane

Zusatzoption

., Di gitale

Schnelle Erstellung vollstdndiger Dokumentationen
auf CD / DVD.
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AfM Technology GmbH
GartenstralRe 133
73430 Aalen
Germany

Fon +49 (0) 73 61 88 96-08
Fax +49 (0) 73 61 88 96-98

www.afmtec.de
info@afmtec.de
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