
AfM Gauge-Check: Modulo „Calibri lisci“ 
La misura automatica dei calibri con la CMM

Destinatari

I nostri clienti sono aziende che possiedono CMM con 

cui tarano internamente i propri calibri, così come 

fornitori di servizi che offrono la taratura dei mezzi di 

prova come servizio di calibrazione.

Situazione tecnica

La taratura convenzionale dei mezzi di prova richiede 

un dispendio elevato di tempo ed un elevato impegno 

di personale. Una esperienza  multiennale nella 

corretta manipolazione dei mezzi di misura e prova è 

ǾƛǘŀƭŜ ǇŜǊ ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƳŜƴǘŜ ōŀǎǎŀ ƭΨƛƴŦƭǳŜƴȊŀ 

ŘŜƭƭΨƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ǎǳƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ Řƛ ƳƛǎǳǊŀΦ

Innovazione

Con il nuovo software Gauge-Check AFM Technology, 

otterrete uno pratico strumento per la misurazione 

automatica in pallet di calibri sulla vostra 3D Zeiss con 

software di misurazione CALYPSO. 

Il posizionamento dei dispositivi e la creazione di piani 

di prova non deve essere effettuata sulla CMM. 

Gauge-Check crea un piano di prova CALYPSO 

completo.

La taratura è basata sulla VDI / VDE / DGQ 2618.

I seguenti calibri possono essere misurati 
automaticamente con il modulo Gauge-/ƘŜŎƪ α/ŀƭƛōǊƛ 
ƭƛǎŎƛάΥ

ÁTamponi, tamponi P/NP, tamponi di calibrazione

ÁAnelli, anelli di calibrazione

ÁSpine di prova

Il vostro vantaggio

ÁUso del software semplice e sicuro

ÁbŜǎǎǳƴŀ ƛƴŦƭǳŜƴȊŀ ŘŜƭƭΨƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ǎǳƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ Řƛ

misura

ÁDispositivi universali per il fissaggio di diversi calibri

ÁLa creazione offline dei piani di prova permette di

risparmiare risorse

ÁGenerazione automatica dei programmi CNC

ÁRiconducibilità dei risultati di misura a calibri di

riferimento tarati DKD su campioni nazionali

ÁCalcolo integrato della tolleranza dei calibri

ÁGestione integrata dei campioni e dei calibri

Non accontentatevi di poco!



AfMSoluzioni software permacchine dimisuraacoordinate (CMM)

La nostra offerta di prodotto

ÁDispositivi universali per il fissaggio di campioni

di riferimento e calibri

ÁAddestramento operatori

ÁInterfaccia standardizzata per il trasferimento

dei dati al sistema gestione e controllo calibri

principale

ÁInterfacce personalizzate secondo specifiche

cliente disponibili in opzione

ÁIntegrazione dei calibri esistenti nel data base

Gauge-Check
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AfM Technology GmbH
Gartenstraße 133
73430 Aalen
Germany

Tel. +49 (0) 73 61 88 96 08-0
fax  +49 (0) 73 61 88 96 08-99

www.afm-tec.de
info@afm-tec.de

AfM Technology Italia Srl
Giotto-Str. 25 / Via Giotto 25
I-39100 Bozen / Bolzano (BZ)
Italy

tel. / fax +39 0471 911953
mobil +39 348 4221124

www.afm-tec.it
r.rauch@afm-tec.it


